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1 Введение

Данный модуль фильтрации данных позволяет генерировать события, если вы не получаете
данные от источника данных (например, устройства или из порта) в течение заданного
интервала по любой причине. Он позволяет программе предупреждать вас, показывая
визуальные или другие оповещения с помощью плагинов обработки событий, например,
получить уведомление по электронной почте или через мессенджер.

Настроив этот плагин, вы можете проактивно отслеживать поток данных и обеспечивать
своевременное уведомление в случае любых сбоев или задержек. Это может быть особенно
полезно при мониторинге сети, администрировании систем и других приложениях, где
своевременная передача данных имеет решающее значение для работы.

2 Системные требования

Для установки Data timeout должны быть выполнены следующие требования:

Операционная система: Windows 2000 SP4 и выше, включая версии для 32-x и 64-x битных
систем, а также серверные версии операционных систем. 
Наличие установленного последнего сервис-пака желательно.

Свободное дисковое пространство: Рекомендуется не менее 5 MB свободного дискового
пространства.

Специальные требования для доступа: Вам потребуются права Администратора для установки
модуля. Для некоторых модулей могут потребоваться права администратора для выполнения
заданных функций.

Необходимо наличие главного приложения (ядра), например Advanced Serial Data Logger.

3 Установка Data timeout

1. Закройте главное приложение (например, Advanced Serial Data Logger), если оно запущено;
2. Скопируйте программу на ваш жесткий диск;
3. Запустите программу установки модуля, кликнув два раза на имени файла в проводнике

Windows;
4. Следуйте инструкциям программы установки. Обычно достаточно нажать несколько раз

кнопку "Дальше";
5. Запустите главное приложение. В случае успешной установки название модуля появится в

окне настройки, на закладке "Модули". 

Если модуль совместим с программой, то его название и номер версии будет отображаться в
списке модулей. Примеры установленных модулей можно посмотреть на рис. 1-2. Некоторые
типы модулей требуют дополнительной настройки. Для этого достаточно выбрать модуль из
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списка и нажать кнопку "Настроить" рядом со списком. Процедура настройки модуля описана в
следующих главах.

Некоторые типы модулей видны на закладке "Лог-файл". Для их настройки необходимо выбрать
модуль из списка "Тип файла" и нажать кнопку "Дополнительно".

Рис. 1. Пример установленного модуля

4 Глоссарий

Plug-in - модуль

Главная программа - программная оболочка, которая использует данный модуль. Например:
Advanced Serial Data Logger

Основная программа - см. "Главная программа".

Парсер - модуль, который обрабатывает поток данных, выделяя из него пакеты данных и
переменные из пакетов данных. Затем эти переменные используются в модулях экспорта
данных.
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Ядро - см. "Главная программа".

5 Настройка

Настройка модуля очень проста (рис.1). Вы должны указать до четырех переменных парсера и
значение максимально допустимого интервала отсутствия данных.

Рис.1. Окно настройки

Переменная парсера - выберите переменную парсера из списка, или введите ее имя
вручную. Вы можете указать символ "*", вместо имени переменной парсера. В этом случае
определенное правило будет проверяться для всех полученных переменных.

Ожидание - значение интервала ожидания данных.

Событие - уникальный идентификатор внутреннего события. Вы можете использовать
латинские буквы и цифры. Далее вы должны будете использовать тот же самый идентификатор
в модуле обработки событий (например, Event notifications).

Не генерировать события если не было данных - если данная опция включена, то модуль
будет отсчитывать интервал только после того, как будет принят хотя бы один пакет данных.
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Генерировать события только один раз при отсутствии данных - если данная опция
включена, то указанное событие будет сгенерировано только в момент обнаружения
пропадания данных. Иначе, модуль будет генерировать указанное событие при отсчете
очередного интервала.

Генерировать событие при возобновлении потока данных - если включено, то при
возобновлении потока данных после обнаруженного простоя, будет сгенерировано
дополнительное событие. Указанный суффикс будет добавлен к имени основного события (об
отсутствии данных).

Контролировать для каждого клиента отдельно - если включено, то модуль будет
анализировать время простоя для каждого TCP-клиента отдельно (работает только для логгеров
с интерфейсом TCP).

Генерировать строку данных по событию - вы можете создать строку данных вместо
события, когда происходит событие тайм-аута. Это позволяет экспортировать этого событие в
базу данных или записать в лог-файл для дальнейшего анализа в вашем приложении.

Строка данных может выглядеть так:
VALUE1=0;VALUE2=NULL

VALUE1 - это имя переменной, 0 - это значение.

Обнаружено отсутствие данных - если плагин контролирует много переменных и
обнаруживает тайм-ауты данных для некоторых переменных парсера, вы можете проверить
статус модуля, нажав кнопку "Показать". Окно состояния будет включать имя переменной и
время, прошедшее с момента последнего получения данных (ЧАСЫ:МИНУТЫ:СЕКУНДЫ).
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