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1 Введение

Модуль "OPC UA Server" работает как сервер OPC UA и позволяет принимать данные в
реальном времени от наших логгеров. 

OPC UA (Unified Architecture) это межплатформенный протокол обмена данных между
устройствами. OPC UA представляет собой современную реализацию стандарта OPC,
предназначенную для передачи данных и информации между устройствами и компьютерами.
Она также позволяет управлять свойствами этих данных, передаваемых в виде переменных.
Одним из ключевых преимуществ OPC UA является независимость от DCOM при
установлении соединения между клиентом и сервером. Это означает, что OPC UA может
успешно работать на различных платформах, таких как Linux с использованием Java, а также
на устройствах Apple и Windows. Благодаря этому, OPC UA обеспечивает большую
совместимость и гибкость в использовании, что делает ее предпочтительным выбором для
многих современных систем автоматизации и управления.

Наш модуль реализует ту часть протокола OPC UA, которая отвечает за получение текущих
данных.

2 Системные требования

Для установки Сервер OPC UA должны быть выполнены следующие требования:

Операционная система: Windows 2000 SP4 и выше, включая версии для 32-x и 64-x битных
систем, а также серверные версии операционных систем. 
Наличие установленного последнего сервис-пака желательно.

Свободное дисковое пространство: Рекомендуется не менее 5 MB свободного дискового
пространства.

Специальные требования для доступа: Вам потребуются права Администратора для установки
модуля. Для некоторых модулей могут потребоваться права администратора для выполнения
заданных функций.

Необходимо наличие главного приложения (ядра), например Advanced Serial Data Logger.

3 Установка Сервер OPC UA

1. Закройте главное приложение (например, Advanced Serial Data Logger), если оно запущено;
2. Скопируйте программу на ваш жесткий диск;
3. Запустите программу установки модуля, кликнув два раза на имени файла в проводнике

Windows;
4. Следуйте инструкциям программы установки. Обычно достаточно нажать несколько раз

кнопку "Дальше";
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5. Запустите главное приложение. В случае успешной установки название модуля появится в
окне настройки, на закладке "Модули". 

Если модуль совместим с программой, то его название и номер версии будет отображаться в
списке модулей. Примеры установленных модулей можно посмотреть на рис. 1-2. Некоторые
типы модулей требуют дополнительной настройки. Для этого достаточно выбрать модуль из
списка и нажать кнопку "Настроить" рядом со списком. Процедура настройки модуля описана в
следующих главах.

Некоторые типы модулей видны на закладке "Лог-файл". Для их настройки необходимо выбрать
модуль из списка "Тип файла" и нажать кнопку "Дополнительно".

Рис. 1. Пример установленного модуля

4 Глоссарий

Plug-in - модуль

Главная программа - программная оболочка, которая использует данный модуль. Например:
Advanced Serial Data Logger
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Основная программа - см. "Главная программа".

Парсер - модуль, который обрабатывает поток данных, выделяя из него пакеты данных и
переменные из пакетов данных. Затем эти переменные используются в модулях экспорта
данных.

Ядро - см. "Главная программа".

5 Сервер OPC UA

Для подключения к серверу из вашего OPC клиента вам нужен адрес сервера. Он выглядит
как "opc.tcp://HQ-HOME:10003" на рисунке 1. Перед подключение к серверу, вы должные
установить и включить модуль OPC сервера в настройках программы.

Имя - имя сервера OPC UA на вашем компьютере. Такое имя будет отображаться в вашем
OPC клиенте.

Защитить паролем - можно указать логин и пароль, и защитить подключения к серверу.

Недостоверные данные после X нулей - если модуль-парсер не может декодировать
данные, то он присваивает переменной значение "NULL". OPC сервер может оставлять
последнее полученное значение, но при этом установить соответствующий признак качества
значения, используя свойство переменной.

Группировать теги - Сервер OPC может сформировать простую иерархическую структуру для
данных, получаемых их разных источников. Например, группировать данные по имени
конфигурации (COM1, 127.0.0.1 и т.п.), или по идентификатору устройства.
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Рис. 1 Параметры OPC сервера

Сервер OPC UA разделяет данные на один или несколько тегов (рис. 2), чтобы OPC клиент
могу легко получить нужные данные. После подключения к серверу вы можете получить
список всех доступных тегов. Эта закладка также позволяет контролировать значения всех
внутренних переменных логгера в реальном времени.
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Рис. 2 Активные переменные

Список активных OPC клиентов отображается на закладке "Активные клиенты".

Рис. 3 Список активных OPC клиентов
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Сервер OPC UA создает OPC "на лету". Это означает, что Сервер OPC UA стартует только со
списком системных тегов, и только после того, как логгер примет и обработает данные, будут
добавлены новые теги для принятых переменных. Если ваш клиент подключается до момента
получения данных, то он не увидит списка доступных тегов. Для этой ситуации вам нужно
объявить список тегов заранее в виде.

ИМЯ_ГРУППЫ||ИМЯ_ТЕГА

Или вы можете нажать кнопку "Импорт всех" после того, как логгер принял все необходимые
данные, и они появились на закладке "Доступные элементы".

Рис. 4 Объявление списка переменных заранее
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